
Используется с 10 или 12 мм закаленным безопасным стеклом 
Возможно по предварительному заказу для 15 или 19 мм стекла 

Установочные зазоры: 
X: 10-12 мм Y: 4-5 мм Z: 3-5 мм 

Максимальный вес двери: 90 кг. 
Максимальная ширина двери: 1200 мм 
Если дверное полотно имеет высоту 3 метра 
и ширину 1 метр, использование стекла 
толщиной 10 мм вполне допустимо 

Для дверей весом до 120 кг и шириной 
до 1400 мм необходимо применение 
отбойного дверного профиля 
(дополнительную информацию по профилю 
смотрите в соответствующем каталоге). 
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Почему фитинги других производителей 
выглядят так ужасно? 
Потому что ими используются 
несоответствующие материалы, 
которые ржавеют или окисляются. 
Фурнитура GCC изготавливается 
только из высококачественных материалов. 

* латунный фитинг 

' с латунной 
крышкой 

' с латунным 
покрытием 

Варианты исполнения: 
PSS - полированная нержавеющая сталь 
SSS - матовая нержавеющая сталь 
TP - титановое покрытие (под золото) 

Все крышки фитингов GCC изготовляются из высококачественной нержавеющей стали марки SUS 304 
Тело фитинга изготовляется из высококачественного алюминиевого сплава в соответствии с мировыми стандартами 
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GT10 GT10 GT10 

GT 20 Верхний фитинг 

GT 10 Нижний фитинг 
1 со вставкой под доводчик 

I подпятник 9115 

внутренняя вставка 
из нержавеющей стали 
под доводчик 

9118 
нерегулируемый верхний узел 

Г 174 

9116/7 

регулируемый верхний узел 

015mm 9124 SUS 304 Pivot 
верхний узел 

0 1 5 m m 

внутренняя вставка для 
фитинга GT 20 под верхние 
узлы 9124, 9129 и 9118 

0 1 5 m m 

9129 
верхний узел с анкером 

Вставка из нержавеющей стали под доводчик: 
DT - для GTS-840,9115 и под немецкий стандарт 

(Dorma и другие) 
МТ - соответствует итальянскому стандарту (под заказ) 
NT - соответствует японскому стандарту (под заказ) 
AT - соответствует японскому стандарту 2 (под заказ) 
КТ - соответствует корейскому стандарту (под заказ) 

9115 нижний поворотный узел 
(подпятник) 

GTS-840 напольный доводчик 

G C C . 
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Фитинги серии GT 
со смещением оси вращения двери 

для дверей шириной более 1200 мм 

GT 20С Верхний фитинг 

GT30C 

GT ЮС Нижний фитинг 



GTS-850 

GT22 

GT 22 Верхний фитинг с внутренней вставкой для GTS-850 

внутренняя вставка 
для фиттинга GT 22, под верхний 
скрытый доводчик GTS-850 

GT 30 Надпанельный фитинг ' имеет отверстие с резьбой М8 
для крепления к алюминиевой планке 9140 

'' диаметр оси - 1 5 мм 

GT 30/К Надпанельная ответная 9130 анкер с резьбой М8 
часть под замок (для углового замка GL 50S) (подходит для GT30, GT30/K, 

GT63W.GT73W) 

9140 алюминиевая планка 
для крепления к стене 

G C C . 
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GT 40 Угловой соединительный фитинг 

для соединения боковой и верхней панелей * расстояние от боковой панели до оси 
диаметр оси -15 мм может быть 55 мм или 65 мм 

GT 40/К Угловой соединительный фитинг 
с ответной частью под замок 

(для углового замка GL50S) 
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GT 41 Угловой соединительный фитинг с ребром жесткости 

GT 41 /К Угловой фитинг с ребром жесткости 
и ответной частью (для углового замка GL 50S) 

' для соединения боковой и верхней 
панелей и ребра жесткости 

' для углового замка GL 50S 
' правый фитинг - GT 41R/K 
левый фитинг - GT 41L/K 

GL41L/K 

J 

G C C . 
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GT 40/KS Угловой соединительный фитинг с ответной частью и стопором 

GT 41/KS Угловой соединительный фитинг с ребром жесткости и стопором 

' для соединения боковой и верхней панелей 
* для углового замка GL 50S 
* стопор может устанавливаться для открывания 
дверей внутрь или наружу 

слева (L) ^ справа (R) 

снаружи 
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GL 50N Угловой замок GL 50S Угловой замок 

соответствует европейскому стандарту цилиндров 
* модели евроцилиндров GCC: 9125, 9125Т, 9126, 9126Т 

0 1 3 

148 

43 

1 для легкой и безопасной установки все головки 
болтов расположены с одной стороны замка 

' легко заменять евроцилиндр 
' замок универсален для правой и левой двери 
' для большей безопасности внутрь язычка 
замка вставлен твердосплавный цилиндр 

9139Р 
ответная часть в пол 
с пластиной и подпружиненной 
крышкой от пыли и грязи 

016mm 

9139 
ответная часть в пол 
с подпружиненной 
крышкой от пыли и грязи 

G C C . 
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GL 50S/CL Центральный замок 

соответствует европейскому стандарту цилиндров 
модели евроцилиндров GCC: 9125, 9125Т, 9126, 9126Т 

GL 50/К Ответная часть 
на стеклянную панель 

GL 50/К GL 50S/CL 

9135 ответная пластина из нержавеющей 
стали марки SUS 304 

9137S ответная часть в пол 

GL 53 Центральный замок 

GL 53/К Ответная часть на стеклянную панель 

GL 53/К GL53 

* используется для откатных систем 
* для легкой и безопасной установки все головки 

болтов расположены с одной стороны замка 
* легко заменять евроцилиндр 
* замок универсален для правой и левой двери 
* для большей безопасности внутрь язычка 

замка вставлен твердосплавный цилиндр 

© © © 

[ 2 
откатная дверь откатная дверь откатная дверь 
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GL 50/2K Двойная надпанельная ответная часть 

* для двух замков GL 50S 

GL 50/2KS Двойная надпанельная ответная часть со стопором 

* для двух замков GL 50S 
* стопор может устанавливаться для открывания 

дверей внутрь или наружу 

[ 

GL50/2K 
GL50/2KS 

] [ 

[ ] 

] 



GL24 f ] GL24K 
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GL24K 
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GL24 

( 

—1 F5-
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GL50S 

GL 24 Накладной замок 
GL 24/2 

GL 24K Накладная 
GL 24/2K ответная часть 

* не требуют вырезов на стекле 
* устанавливаются в любом месте дверного полотна 
* соответствует европейскому стандарту цилиндров 
* закрывается с одной стороны 
* легко устанавливается 
* универсален для левых и правых дверей 

GL 24/2К GL 24/2 

GL24 GL24K 9125Н 9126Н 

G C C У 
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GL 35 Универсальный замок 
* может устанавливаться как в центре, так и по углам 
* механизм замка укомплектован ероцилиндром 9127 
* для большей безопасности внутрь язычка замка 

вставлены твердосплавные цилиндры 

198 

178 

4 8 вырез для установки 
замка в углу полотна 

R10 

GL 35К Ответная часть на 
стеклянную панель 

ответная часть в пол 

I I 

GL35 GL35 

R10 

га 

178 

вырез для установки 
замка в центре полотна 

48 

для левой или правой двери существует 
специальный кронштейн L - типа 

для легкой и безопасной установки все головки болтов расположены с одной стороны замка 

G C C . 
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GT 63 Зажим для стекла 
для соединения стеклянных 
панелей и придания 
дополнительной жесткости 
всей конструкции 

GT 63W Боковой зажим 

GT6C 

для крепления к стене 
может использоваться 
санеком 9130 или с 9141, 9142 

анкер 

GT 63С Угловой зажим 
9130 

для GT63W 
для GT73W 

для фиксации фрамуги к стене 

SUS 304 монтажные планки 

9141 
для GT63W 

для крепления к стене 
' может использоваться 
санеком 9130 или с9141, 9142 

9142 
для GT73W 

Бетонный потолок 
. • . 

Ч -• : . * щ -л-И »• V . •• . - - ' j • 1 *N ir**Vj\vv ev) '<> • • ' • . 
• • ш • ш ш 

г 

GT73W 

п г 
GT63 

п г 
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GT 60 Угловой соединительный фитинг 

GT 70 Надпанельный соединитель со стопорами 

* возможна установка стопоров 
для открывания дверей внутрь или наружу 

GT 71 Надпанельный соединитель с ребром жесткости 

* специальный дизайн ребра жесткости для 10,12,15 мм стекла 
* данный соединитель позволяет достичь желаемой структурной жесткости конструкции 
* для соединения стеклянных перегородок с ребром жесткости 

Л 
И г 

G C C . 
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CL 42 Зажим для стекла 

* изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки SUS304 
* для соединения верхних и боковых панелей с целью придания дополнительной жесткости 

Т 

42 

CL 42.1 Крепление к стене, полу 

* изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки SUS304 
* для крепления панелей к стене, полу или потолку 

fflUJ_ 
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CL42.1 
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г п г 1 
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GL 52 Шпингалет 

без ключа 
закрывается с одной стороны 

9145 

GL 52/К Ответная часть шпингалета 
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